
Газові підлогові котли
з чавунним теплообмінником
та електронною модуляцією полум’я

Посібник по встановленню 
та експлуатації

 (паспорт виробу) 

                                                               

Компанія Баксі (BAXI S.p.A.)є одним з європейських лідерів з виробництва опалювальних котлів та 
високотехнологічних систем опалення. Компанія має сертифікати міжнародної системи якості 
та організації виробництва CSQ в області захисту навколишнього середовища (ISO 14001); 
контролю якості продукції (ISO 9001) та безпеки (OHSAS 18001).Це підтверджує стратегічну 
направленість компанії Баксі на турботу про здоров’я та безпеку власних працівників, довіру 
користувачів до виробленого товару та охорону навколишнього середовища. Компанія постійно 
зайнята покращенням усіх вищезгаданих аспектів для задоволення побажань своїх клієнтів.
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Наша компанія постійно працює над удосконаленням своїх виробів та зберігає за собою право в будь-який момент 
та без попереднього повідомлення змінювати інформацію, яка наведена у цьому документі. Даний посібник є 
інформаційною підтримкою та не може розглядатись як договір по відношенню до третіх осіб.

Шановний користувач,
Ми впевнені, що придбаний Вами виріб буде відповідати усім Вашим вимогам. Наші вироби 
розроблені таким чином, щоб забезпечити відмінну роботу, простоту та легкість в експлуатації.
Збережіть даний посібник та користуйтесь ним у разі виникнення будь-якої проблеми. В даному 
посібнику Ви знайдете корисні відомості, які допоможуть Вам правильно та ефективно 
використовувати Ваш виріб.

Наша компанія заявляє, що дані моделі котлів мають маркування         , відповідно до основних 
вимог зазначених нижче Директив:

- Директива про газ 2009/142/СЕ
- Директива про продуктивність 92/42/СЕЕ
- Директива про електромагнітну сумісність 2004/108/СЕ
- Директива про низьку напругу 2006/95/СЕ

газові підлогові котли





SLIM i – iN                                                                                                                        

Посібник для користувача

Нижченаведений посібник містить важливу інформацію з включення та використання даного виробу.

Посібник для технічного персоналу, у якому міститься інформація з правильного встановлення, налаштування та 
подальшого технічного обслуговування, приведений у другій частині даного посібника.

1. Загальний опис

Даний виріб являє собою високопродуктивний підлоговий газовий котел серії SLIM з чавунним теплообмінником, 
електронним розпалюванням, електронним контролем полум’я методом іонізації та електронною модуляцією 
витрат газу. Дані котли призначені для домашнього використання в якості опалювальних пристроїв.

Котли серії SLIM пропонуються у двох версіях:

модель котла максимальна теплова
потужність, кВт

мінімальна теплова 
потужність, кВт

кількість елементів 
теплообмінника

1.230 iN 22,1 11,8 4 
1.300 iN 29,7 1,9 5 
1.400 iN 40 20,6 6 
1.490 iN 48,7 24,5 7 

1.620 iN 62,2 31,6 9 

1b. Моделі, які поставляються з гідравлічними аксесуарами (насосом, розширювальним бачком та манометром)

модель котла максимальна теплова
потужність, кВт

мінімальна теплова 
потужність, кВт

кількість елементів 
теплообмінника

1.150 i 14,9/12,8 8,5 3 
1.230 i 22,1 11,8 4 

1.300 i 29,7 14,9 5 

2. Встановлення обладнання
Дані котли призначені для підігріву води до температури не вище температури кипіння при атмосферному тиску. Котел 
повинен бути підключений до системи опалення з врахуванням продуктивності та теплової потужності. Встановлення котла 
повинно проводитись кваліфікованим фахівцем, відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001. Перед встановленням котла 
необхідно:

• Ретельно промити всі труби котла і системи опалення для видалення можливих сторонніх частинок.

• Перевірити, що котел налаштований на роботу з даним типом газу. Дана інформація наведена на упаковці і на 
заводській табличці (шильдіку) котла.

• При відведенні продуктів згоряння через димохід перевірити, що в ньому присутня достатня тяга, відсутні звуження та 
немає поступлення сторонніх продуктів згоряння, за винятком тих випадків, коли димохід є спеціально спроектований 
для обслуговування декількох пристроїв.

• Під час приєднання димовідвідного патрубка до вже існуючого димоходу перевірити, що димохід є повністю очищений, 
оскільки при роботі котла часточки сажі можуть відірватись від стінок димоходу і закрити вихід продуктів згоряння, 
створивши таким чином небезпечну ситуацію.

газові підлогові котли

Посібник для користувача

1а. Моделі, які поставляються без гідравлічних аксесуарів (насосу, розширювального бачка та манометра)

Таблиця 1



3. Перший пуск

8-9-10-11-12-13
Дані індикатори також виконують 
функції індикації температури води в 
системі опалення.

4. Інструкції з включення

газові підлогові котли

Посібник для користувачаSLIM i – iN

Нагадуємо Вам, що для дотримання вимог електричної безпеки необхідно правильне заземлення пристрою, відповідно 
до чинних вимог нормативних документів України. Котел повинен бути підключений до мережі з однофазною напругою 
230 В та заземлений за допомогою трьохжильного кабелю з комплекту поставки, з дотриманням полярності 
фаз: фаза (L) – нейтральний провід (N). Підключення повинно бути виконане за допомогою двополюсного вимикача 
з відстанню між розімкнутими контактами не менше 3 мм. При заміні кабелю живлення необхідно використовувати кабель 
з мідними жилами 3х1 мм2 з максимальним зовнішнім діаметром 8 мм або кабель з аналогічними характеристиками.

• технічні характеристики, наведені на заводській табличці (шильдіку), відповідають параметрам мережі 
живлення (електрика, газ);

• встановлення виконане відповідно до вимог чинного законодавства (ДБН В.2.5-20-2001);
• електричне підключення котла і заземлення виконані згідно даного посібника та нормативних документів України.

Гарантійні зобов’язання виконуються організацією, яка здійснила перший пуск котла. Дана організація повинна мати 
встановлені законом ліцензії. Початок гарантійного терміну настає з моменту першого пуску. Для здійснення першого 
пуску та подальшого обслуговування котла рекомендуємо Вам звертатись до авторизованих сервісних центрів ВАХІ 
(«БАКСІ»). Адреси й телефони сервісних центрів запитуйте в торгівельної організації.
Під час виконання першого включення необхідно впевнитись у наступному:

1 – Перемикач режимів «літо-зима-
скидання».

2 – Регулятор температури води в 
системі опалення.

3 – Регулятор температури води в 
бойлері.

4 – Індикатор напруги в мережі.
5 – Індикатор роботи системи ГВП.
6 – Індикатор роботи системи 

опалення.
7 – Індикатор наявності полум’я.
8 – Індикатор блокування газу.
9 – Індикатор перегріву.
10 – Індикатор спрацювання датчика 

тяги.
11 – Індикатор спрацювання реле тиску 

газу (лише для моделі SLIM 1.620 
iN).

12 – Індикатор несправності по датчику 
ГВП (при підключеному бойлері).

13 – Індикатор несправності по датчику 
опалення.

14 – Місце для встановлення 
програмованого таймера.

Рис. 1: Панель керування котла. 

Для більш економної та простої роботи котла рекомендується встановити регулятор в положення «COMFORT».

• підключити котел до електричної мережі;
• відкрити газовий кран;
• впевнитись, що система заповнена, і тиск в системі відповідає необхідному значенню (див. §7);
• встановити перемикач режимів «літо-зима» (Рис. 1, позиція 1) в режим «зима»        ;
• встановити кімнатний термостат на необхідну температуру (за його наявності);
• встановити регулятор температури води в системі опалення (Рис. 1, позиція 2) в необхідне значення.

Для правильного включення виконати наступні операції:

Для доступу до елементів управління котла необхідно відкрити прозору кришку панелі керування.
Кришка панелі керування відкривається зверху вниз.
Для відкриття передніх дверцят котла необхідно потягнути за верхні кути до зняття дверцят з бокових облицювальних 
панелей.
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Важлива інформація: при положенні перемикача режимів «літо-зима» (Рис. 1, позиція 1) на мітці «зима» «      », перед 
кожним черговим включенням котла за сигналом регулятора системи опалення встановлена затримка на декілька 
хвилин (для того, щоб запобігти частим включенням/виключенням). Для того, щоб пальник включилась відразу, 
переведіть перемикач у положення (0), а потім знову встановіть режим «зима».

Увага! При першому включенні всередині труби подачі газу можуть утворитись повітряні пробки. В таких випадках 
пальник не буде включатись та відбудеться блокування котла по газу (засвічується червона лампочка блокування котла 
– Рис. 1, позиція 8). При виникненні даної проблеми повторіть процес включення котла до поступлення газу в пальник, 
короткочасно встановивши перед включенням перемикач режимів (Рис. 1, позиція 1) у положення       (скидання).

5. Регулювання температури опалюваного приміщення

6. Виключення котла

7. Заповнення системи

газові підлогові котли

Посібник для користувачаSLIM i – iN

У разі, якщо тиск котла часто падає, необхідно звернутись до обслуговуючої організації.

Важлива інформація: регулярно перевіряйте по манометру значення тиску в системі. Для моделей SLIM і манометр 
входить до комплекту поставки та розташований за передніми дверцятами котла. Для моделей SLIM iN манометр 
встановлюється окремо. Тиск повинен складати 0,5-1 бар при холодному котлі.
У разі більш низьких значень довести їх до норми за допомогою групи заповнення системи опалення котла.
Рекомендується заповнювати систему опалення дуже повільно, для полегшення стравлювання повітря.
Забороняється заповнювати систему при гарячому котлі.

ПОВНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ 
• Перекрити газовий кран у разі виключення котла на тривалий термін.

ЧАСТКОВЕ ВИКЛЮЧЕННЯ
• Встановити перемикач режимів (Рис. 1, поз. 1) у положення (0), прослідкувавши, щоб лампочка-індикатор (Рис. 1, 

поз. 4) згасла; таким чином, припиняється подача електроенергії на котел.

Для правильного виключення котла необхідно виконати наступні операції:

Даний пристрій може комплектуватись кімнатним термостатом для контролю температури опалюваного приміщення. В 
такому випадку регулятор температури води в системі опалення (Рис. 1, поз. 2) встановлюється в максимальне 
положення, а сигнали на включення та виключення котла поступають від кімнатного термостату.
За відсутності кімнатного термостату температура приміщення регулюється посередньо, за допомогою регулятора 
температури води в системі опалення (Рис. 1, поз. 2); за таких умов насос системи опалення працює постійно. Для 
підвищення температури необхідно повернути регулятор за годинниковою стрілкою, для зменшення температури – проти 
часової стрілки.

При положенні перемикача режимів «літо-зима» на мітці «літо»        , пальник котла і насос бойлеру будуть працювати 
лише при пониженні температури води в бойлері нижче заданої величини.

Пріоритет ГВП можливо відключити, встановивши регулятор (Рис. 1, поз. 3) на мінімальне значення, відповідно до функції 
захисту від замерзання води в бойлері.

При положенні перемикача режимів «літо-зима» на мітці «зима»        , при досягненні заданої температури води в бойлері 
котел автоматично переходить на роботу по контуру опалення (пріоритет контуру ГВП).

Регулятор температури води в бойлері (Рис. 1, поз. 3) може використовуватись лише за наявності накопичувального 
бойлера. В такому випадку можливо відрегулювати температуру води контуру ГВП, встановивши регулятор на необхідне 
значення.

4.1. РОБОТА З НАКОПИЧУВАЛЬНИМ БОЙЛЕРОМ
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8. Зливання води з котла

Категорично забороняється виконувати зливання води з котла через запобіжний клапан контуру опалення!

9. Тривалий простій котла – Захист від замерзання

10. Робота індикаторів та індикація несправностей

1 – Перемикач режимів «літо-зима-скидання».
4 – Індикатор напруги в мережі.
5 – Індикатор роботи системи ГВП.
6 – Індикатор роботи системи опалення.
7 – Індикатор наявності полум’я.
8 – Індикатор блокування газу.
9 – Індикатор перегріву.
10 – Індикатор спрацювання датчика тяги.
11 – Індикатор спрацювання реле тиску газу (лише 

для моделі SLIM 1.620 iN).
12 – Індикатор несправності по датчику ГВП (при 

підключеному бойлері).
13 – Індикатор несправності по датчику опалення.

Рис. 2: Індикатори

8-9-10-11-12-13
Дані індикатори також виконують функцію 
індикації температури води в системі опалення

газові підлогові котли

Посібник для користувачаSLIM i – iN

• Повністю виключити котел (відповідно до параграфу 6).
• Одягнути шланг на штуцер крану.
• Повільно відкрити кран.
• Відкрити спускні крани радіаторів, починаючи з найвищих.

Зливання води з котла може бути виконане за допомогою відповідного зливного крану, який розташований в нижній 
частині чавунного теплообмінника; доступ до зливного крану здійснюється через передні дверцята котла.
Для виконання даної операції необхідно приєднати кран до зливного отвору, використовуючи гнучкий шланг. Порядок дій 
наступний:

При приєднаному бойлері буде активована також функція системи захисту від замерзання води в бойлері. Електронна 
система управління котла прослідкує за тим, щоб температура води в бойлері не опускалась нижче 5 °С.

• котел підключений до мережі електроживлення;
• перемикач режимів (Рис. 1, позиція 1) не встановлений у положення (0);
• в мережі є газ;
• тиск в системі опалення відповідає встановленим параметрам;
• котел не є заблокований.

Рекомендується уникати частих зливань води зі системи опалення, оскільки часта заміна води призводить до непотрібних 
та шкідливих відкладень накипу всередині котла та теплообмінників.
Якщо котел не використовується в зимовий період та існує небезпека замерзання, Ви можете використовувати в системі 
опалення незамерзаючі рідини – антифризи. В інструкціях виробника антифризу повинно бути зазначено, що даний 
антифриз призначений саме для систем опалення. При використанні антифризу необхідно чітко дотримуватись 
рекомендацій виробника. Якщо Ваш котел підключений до бойлеру для гарячої води контуру ГВП, тоді необхідно 
використовувати антифризи на базі пропіленгліколю (для одно контурних систем допустимим є використання антифризів на 
базі етиленгліколю). Необхідно пам’ятати, що підвищення концентрації антифризу призводить до погіршення 
теплопередачі. При недостатньому теплообміні в котлі потрібно зменшити концентрацію антифризу або потужність котла 
(регулювання максимальної потужності котла проводиться технічним персоналом).
Рекомендована концентрація антифризу повинна відповідати температурі замерзання від -15 °С до -20 °С.
В котлі працює функція «антизаморожування», яка при температурі води на подачі системи опалення менше 5 °С включає 
пальник; пальник працює до досягнення температури 30 °С на подачі.
Дана функція працює, якщо:
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Забороняється відключати вищеописані запобіжні пристрої (датчик тяги та термостат перегріву).

11. Переведення котла на інший тип газу

12. Обслуговування

газові підлогові котли

Посібник для користувачаSLIM i – iN

В таких умовах котел блокується та засвічуються світлові індикатори (10)      та (8)      .
Після усунення причин блокування, для відновлення нормальних умов роботи короткочасно переведіть перемикач (1) в 
положення       (скидання).

Індикатор спрацювання датчика тяги (10)         починає миготіти після спрацювання термостату відвідних газів у випадку 
недостатньої тяги, часткового або повного закупорювання димоходу.

«Немигаючі» індикатори 8-13 відображають температуру в системі опалення.
«Мигаючі» індикатори 8-13 відображають перебої в роботі.

Індикатор перегріву (9)      включається при спрацюванні запобіжного термостату, що свідчить про перевищення допустимої 
температури води в системі опалення (як правило, через несправність пристрою регулювання).

В таких умовах котел блокується та засвічуються світлові індикатори (9)      та (8)      .
Після усунення причин блокування для відновлення нормальних умов роботи короткочасно переведіть перемикач (1) у 
положення       (скидання), дочекавшись попередньо пониження температури на подачі котла не менше, ніж на 20 °С.

Індикатор блокування газу (8)      самостійно спрацьовує (починає миготіти) при нестачі газу або при неповному включенні 
основного пальника.
В таких умовах відбувається запобіжне блокування котла.
Для відновлення нормальних умов роботи короткочасно переведіть перемикач (1) в положення       (скидання).
У разі неодноразового спрацювання одного з цих запобіжних пристроїв необхідно звернутись до обслуговуючої організації.

Індикатор спрацювання газового пресостату (11)      засвічується, якщо тиск газу на подачі є меншим від значення, 
встановленого на пресостаті.
В таких умовах переходить в режим очікування. Індикатор (11)       буде миготіти до усунення відповідної несправності.

Для моделі 1.620 iN

Дані котли можуть працювати як на метані, так і на зрідженому газі.
За необхідності переведення котла на інший тип газу зверніться, будь-ласка, до обслуговуючої організації.

Чищення зовнішніх поверхонь котла повинна виконуватись при виключеному котлі без використання абразивних, 
агресивних або легкозаймистих речовин (бензин, спирти).

Для гарантії безперебійної та безпечної роботи котла необхідне регулярне проведення технічного обслуговування. 
Регулярне і кваліфіковане технічне обслуговування дозволить Вам уникнути багатьох проблем в процесі експлуатації 
котла та забезпечити безперебійну роботу котла протягом багатьох років.



 
 

                                                                                - 9 -                              

Посібник для технічного персоналу
 

1. Габаритні розміри котла

H = 850 
 
L = 600 
 680 

газові підлогові котли

SLIM i – iN Посібник для технічного персоналу

• При переміщенні котла без упаковки рекомендується заклеїти кришку панелі керування скетчем, оскільки кришка 
панелі може випадково відкритись та пошкодити частини котла.

• Елементи пакування (пластикові пакети, полістирол і т.д.) необхідно оберігати від дітей, оскільки вони являють 
собою потенційне джерело небезпеки.

• Котли поставляються на дерев’яному піддоні. Під час транспортування і переміщення котла його необхідно 
тримати знизу лише за піддон.

• Для моделей 1.400 iN – 1.490 iN – 1.620 iN перевірте наявність картонних коробок із запакованими в них 
витяжними ковпаками.

Важлива інформація:

Нижченаведені технічні інструкції розроблені та установників, наладчиків та сервісних майстрів, які обслуговують 
даний апарат та, відповідно, містять інформацію про правильне встановлення, наладку та періодичне технічне 
обслуговування котла.
Інструкції з включення та використання котла містяться в першій частині даного посібника.

Моделі 1.230 iN, 1.300 iN

Рис. 3: Габаритні розміри для моделей 1.230 iN, 1.300 iN
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Моделі 1.400iN, 1.490 iN, 1.620 iN

H = 1490 
       1490
       1650
 
 
L =   635 
        715 
        875 

Рис. 4: Габаритні розміри для моделей 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN.

Рис. 5: Габаритні розміри для моделей 1.150 і, 1.230 і, 1.300 і.

Поставляється 
в окремій 
упаковці

H = 850 
 
L = 520  

600 
680 

газові підлогові котли

SLIM i – iN Посібник для технічного персоналу

Моделі 1.150i, 1.230 i, 1.300 i

Моделі потужністю понад 35 кВт можуть бути встановлені лише в приміщеннях з тепловою ізоляцією.
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3. Перевірки перед встановленням котла

• Переконатись, що в димоході є достатня тяга, відсутні звуження та немає поступлення сторонніх 
продуктів згоряння, за винятком тих випадків, коли димохід є спеціально спроектований для 
обслуговування декількох пристроїв.

4. Встановлення

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА БЕЗ ДАНОГО ПРИСТРОЮ

газові підлогові котли

SLIM i – iN Посібник для технічного персоналу

Дані котли призначені для підігріву води до температури не вище температури кипіння при атмосферному тиску. Котел 
повинен бути підключений до системи опалення з урахуванням продуктивності та теплової потужності.
Перед встановленням котла необхідно:

• Ретельно промити всі труби котла та системи опалення для видалення сторонніх часточок, які могли 
потрапити в систему опалення в процесі складання системи (під час нарізки труб, зварювання, обробки 
розчинниками).

• Під час приєднання димовідвідного патрубка до вже існуючого димоходу переконатись, що димохід є повністю 
очищений, оскільки під час роботи котла часточки сажі можуть відірватись від стінок димоходу та закрити вихід 
продуктів згоряння, створивши цим самим небезпечну ситуацію.

Необхідно встановити на трубі повернення системи опалення механічний фільтр. Фільтр встановлюється на 
горизонтальній ділянці. Крім цього, рекомендується встановити окрему групу заповнення системи опалення.
Моделі iN поставляються без розширювального баку, запобіжного клапану та манометру; дані пристрої з 
необхідними характеристиками повинні бути включені в систему з урахуванням об’єму та гідравлічного опору 
системи опалення.
Виконати приєднання до димоходу за допомогою металевої труби потрібного діаметру (див. таблицю 2); труба повинна 
бути стійкою до зносу, високих температур, а також до агресивного впливу продуктів згоряння та їх конденсатів.
Рекомендується виконувати приєднання котла до димоходу таким чином, щоб була можливість подальшого від’єднання 
для полегшення операцій технічного обслуговування.
Для моделей 1.400 iN, 1.490 iNта 1.620 iN пристрій протитяги не є вбудований у витяжний ковпак; а 
поставляється в окремій упаковці. Даний пристрій є невід’ємною частиною котла.

Почати підключення котла до системи опалення необхідно з визначення положення з’єднувальних труб (приєднувальні 
розміри наведені в таблиці 2). Рекомендується встановити на трубах подачі та повернення контуру опалення два 
запірних крани для можливості проведення складних операцій технічного обслуговування без зливу води з усієї системи 
опалення.

4.1. ПРИЄДНАННЯ ДО СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

Після визначення точного місця встановлення котла можна приступати безпосередньо до його встановлення, 
пам’ятаючи про дотримання умов для технічного обслуговування (передні дверцята повинні відкриватись).
При розрахунку ваги котла і тиску на підлогу приміщення необхідно враховувати і вагу води (див. таблицю 2).
Підлога в приміщенні, де встановлений котел, повинна бути виконана з негорючого матеріалу. За необхідності 
підкладіть під котел ізолюючу підстилку з вогнетривкого матеріалу.

Зливання води з котла виконується за допомогою крану зливу, який розташований в правій частині чавунного 
теплообмінника.

Для розгалуженої системи, обладнаної електричними клапанами з сервоприводом, необхідно передбачити підключення 
бай-пас на ділянці між трубами подачі та повернення води зі системи опалення в котел, із встановленням спеціального 
клапану з автоматично регульованим отвором (бай-пас непотрібен для систем, обладнаних зональними насосами).

• Переконатись, що котел налаштований на роботу з даним типом газу. Дана інформація наведена на пакуванні 
та на заводській табличці (шильдіку) котла.

• Переконатись, що котел має добре закріплений патрубок відведення продуктів згоряння з діаметром, не меншим 
за вихідний діаметр витяжного ковпака на котлі.
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Теплова� потужн�V�A�B�L

кВт ккал�/�3�>�4

2.9 6.9 8.7 31.6 27200  
3.1 7.6 10.0 33.1 28500   
3.3 8.2 10.7 34.3 29500   
3.5 8.7 11.5 35.5 30500   
3.7 9.3 12.2 36.6 31500   
4.0 9.9 13.0 37.8 32500   
4.2 10.5 13.8 39.0 33500   
4.5 11.2 14.7 40.1 34500   
4.8 11.8 15.5 41.3 35500   
5.0 12.5 16.4 42.4 36500   
5.3 13.2 17.3 43.6 37500   
5.6 13.9 18.3 44.8 38500   
5.9 14.7 19.2 45.9 39500   
6.2 15.4 20.2 47.1 40500   
6.5 16.2 21.2 48.3 41500   
6.8 17.0 22.3 49.4 42500   
7.1 17.8 23.3 50.6 43500   
7.5 18.6 24.4 51.7 44500   
7.8 19.5 25.5 52.9 45500   
8.2 20.3 26.7 54.1 46500   
8.5 21.2 27.8 55.2 47500   
8.9 22.1 29.0 56.4 48500   
9.2 23.0 30.2 57.6 49500   
9.6 24.0 31.5 58.7 50500   

10.0 24.9 32.7 59.9 51500   
10.4 25.9 34.0 61.0 52500   
10.8 26.9 35.3 62.2 53500   

 

газові підлогові котли

SLIM i – iN Посібник для технічного персоналу
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